
Logotipo vadovas



Logotipo naudojimas

Logotipui, iš visų pusių, paliekami mažiausiai
dviejų O raidžių aukščio tarpai.



Logotipo naudojimo variacijos

Nespalvota versija

Spalvota versija
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Šri�o specifikacijos

Tarpas tarp raidžių: 50

Šri�o pavadinimas:
Klavika Regular

LITHUANIAN
AUTOCROSS
CHAMPIONSHIP



Logotipo blogas naudojimas

Negalimi LAX logotipo
naudojimo atvejai:
1. Negalima naudoti
     LAX ženklo tokiame fone,
     kuriame sunkiai matomi
     logotipo grafiniai elementai.

1.1. Negalima naudoti kitos
        spalvos/-ų ženklo nei numatyta
        logotipo vadove.

2.  Negalima keisti ženklo
     kompozicijos bei jo sudedamųjų
     dalių proporcijų.

3. Ženklo šri�o keitimai neleistini.

4. Negalima naudoti LAX ženklo
     tokiame fone, kuriame sunkiai
     matomi logotipo grafiniai
     elementai.

5. LAX ženklas turi būti atitolęs
    nuo kitų ženklų ar grafinių
    elementų.
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Lithuanian
Autocross
Championship


